Firma Wohwa Waagenbau

Installation Waagenprogramm mit Unterschriftenpad und Laserdrucker.

Installation Treiber fiir Unterschriftenpad.

Verzeichnis c:\temp anlegen.

SimpleSigner6 121206.exe. Programm installieren. Unter WIN7 den Ordner StepOver fiir alle Benutzer
zur Bearbeitung freigeben.

AnschlieBend die Datei woewa.exe ins Verzeichnis c:\Programme\StepOver\SimpleSigner\ kopieren.
Die Datei woewa.exe in den Autostart, denn dieses Programm muss immer laufen.

Unterschriftenpad einstecken und warten bis der Treiber erkannt wurde.

Dann woewa.exe starten. (Verkniipfung auf Desktop legen). Daten wie unten angegeben einstellen und
abspeichern. Nach erneutem Aufruf werden diese Werte wieder geladen.

Neue Woewa.exe fiir ClassicPad mit Strech fiir Unterschrift. Alte Woewa.exe

Funktion graBer KnopF: Bildbreite: Worgang bei Nichturterzeichnen nach Funktion gioer Knopf Bildbreite: organg bei Nichtunterzeichnen nach
I |None ~|  aw = Sekunden abbrechen [0 Sekunden = Deaktiviert) oK. - 300 25 Sekunden abbrechen (0 Sekunden = Deakivier).
Funktion klsiner Knapk Bildhohe: Signatur sutomatisch speicharn nach Lintatigksit von Funktion kleiner Knopf: Bildhahe: Signatur automatisch speichem nach Untatigheit von
| None -] 2 Sekunden (0 Sekunden = Deaktivien). - 200 z Sekunden (0 Sekunden = Desktivier]
[ | — I k37
[T ] Unterschiift vergroBern 0 nden [0 o =Dex I |
Plad und Dateiname der UnterschifterrInitalisierungsdate: Plad und Dateiname der Unterschriften-Initalisisrungsdate
C:temphUnterschrift bt l [z AtemptLterschitt et
Plad und Dateiname der Zieldatei Prad und Dateiname der Zisldatsi
C:Memphu.bmp | [e:Memphu bmp

Aktuele Einstellungen aus INI Datei Laden { Anderungen speichen ] Aktuslle Einstellungsn aus INI Datsi Ladsn Anderungen speichem

[l besBrocaninstatilhd b jod s Sirintletassting atoat=thigalader] (wird beim Programmstart und wor jeder Signaturerfassung automatisch geladen].

Eine Datei auf c:\temp anlegen mit dem Inhalt Bitte unterschreiben

Dateiname: c:\temp\unterschrift.txt

AnschlieBend startet das Programm. Hier muss iiber Signaturpad einstellen das Pad erstmalig gesucht
werden. Eventuell muss der Ablauf 2 mal gemacht werden bis das Pad gefunden wird. Bei manchen Pads
muss auch die Sensorfldche beim Suchen beriihrt werden. Wenn alles richtig installiert ist, dann erscheint
die Unterschrift in diesem Fenster. Unterschreiben und ca. 2 sec. Warten. Dann wird das Programm beendet
und in c:\temp liegt die Unterschrift in u.bmp.

StepOver SimpleSigner ¥ersion 5.0

Signaturpad einstellen. .. Sprache auswahlen.. %

‘Wiederholen x Abbrechen

Installation pdf-Drucker.

Installation ausfiihren. Die Standartversion installieren. ACHTUNG: Auswahl beachten.
Die oberste Auswahl bei den Varianten wihlen.

Der pdf-Drucker wird installiert und ist dann als Drucker verfligbar. Der Druckername umbenennen auf
cdocprinterpdfpro.

Ein Verzeichnis c:\pdferzeugen anlegen und eine beliebige pdf-Datei in das Verzeichnis kopieren. Diese
Datei in lieferschein.pdf umbenennen.

Jetzt in den Druckereigenschaften — Druckeinstellungen — Speichern folgendes einstellen.
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& Druckeinstellungen fiir eDocPrinterPDEPro

|_S_eite Kamprimierun | Schiiftaten | Daoklrfo | Sicherheit | ‘Wasserzeichen | Links |
E-ail Speicherm | Lesezeichen | (ber |

Speichern alz

Modus: | Speichern des mit dem Standardverzeichnis angegebenen Namens b |

Standardverzeichnis: | C:hpdferzeugent, | [Durchsuchen...]

Dateiname: | Lieferschein.pdf |

‘whenn D atei existiert: |Direkt arsetzen v| Starte mit Nr.

Aklionen- und Zusatzeigenschaften
Optimierung flr -Schnelle ‘Webansicht-

[ POF+orlage Durchsuchen...

[[] Qffnen des Readers, oder Ausfiibren nachiraglicher Aktionen, nach der PDF-Erzeugung

Aklion: {ffrien des Standard POF-Readers
Ausfubren: ||crxn!.:|re ahe |
Argumente: P |

wharten biz POF fertiggestellt ist und starte dann nachtragliche dktion aus neuem Prozef

[ ok | [ atbrechen | [ Hire |

Speichern und die Datei in c:\pdferzeugen 16schen. Bei Ausdruck einer Testseite muss diese nun als
lieferschein.pdf in c:\pdferzeugen erstellt werden. Dann ist alles richtig eingestellt. Nun noch tiber den
Reiter UBER die Registrierungsdaten aus der beiligenden Textdatei eintragen.

Test Access:

Laserdrucker als Standarddrucker einstellen. (Windows). Die Datei c:\waage\faber.mdb durch doppelclick
starten.

Unter Objekte dann Makros auswéhlen.

Makrol anklicken und Ausfithren. Auf dem Laserdrucker muss nun ein Lieferschein gedruckt werden, und
Access beendet sich wieder.

Microsoft Access

|Qatei Bearbeiten  Ansicht Einfiigen Extras Fenster 7
Ded sy sy <% 8- &e=ta-0.
J = = | >} | fat a Favatiten ~ | Wechseln zu - | = 2

£E faber : Datenbank

Gruppen

iEereit

Nun den Standarddrucker auf pdf-Drucker setzen.

Access aufrufen und Makrol starten. Jetzt muss der Lieferschein in c:\pdferzeugen\lieferschein.pdf erstellt
werden.

Den Laserdrucker wieder als Standarddrucker setzen.
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& Drucker und Faxgerite

Datei  Bearbeiten  Ansicht  Fawvoriten  Extras 7
LS

J ? \Suchen |"_ Ordrer v
Adresse |C

23 Drucker und Faxgeréte
- =7
~, [ Buchhaltung HP LaserJet 5M Canon iPS200R.
i Ber9|t Berat
Epson F-850 FRITZFax Color Drucker

Druckeigenschaften auswahlen B BerEIt
o et
.;-:; Drucker anhalken

£ Drucker freigeben Generlc { Test Only HP Color LaserJet 4600 PCL 6 \ :Iql;l;?:teorilet‘lPlusTBElektnk an
Iim Drucker umbenennen = Berat =
Berat

_,/

Druckeraufgaben

[5] Drucker hinzufiigen

FRITZFax Drucker

_,/

;ﬁ Druckauftrége anzeigen

Berat

/
_,/

W Drucker lischen

5 3 KONICA MINOLTA C250/C250P
.g Druckereigenschaften festlegen E : SATO CL40Ge PCL

Bergit

\ o \’l HP Laserlet P2015 Series PCL Se \ HEW'Ett Packard HP-GLI2 Plotter
Eﬁ Bt Berat

MlcrosoFt %P5 Docurment Writer

_,/

Berat

_/

Andere Orte

[ Systemsteuerung Berelt

= HP Laserdet P2015 Series PCL &
Berat

% Scanner und Kameras
u"__J Eigene Dateien

L;ﬂ Eigene Bilder

ig Arbeitsplatz

Waagenprogramm:

Programm starten und die Schnittstelle fiir die Waage einstellen.
Bei Disomat die Schnittstellenparameter gemill Vorgabe an der Waage. Typ: FDISOM.
Bei Wohwa Wigeterminals die ensprechenden Daten.

Anzahl Waagen miB 1 s
Verlassen mit ES! Parameterdatel
Datensatz: 1 / 10
ID NAME TYP ANSCHLUSS AKTIV HDF BAUD  PARIT
1 Waage 1 FDISOM COML 7 H 9600 N
2 Behilterwaage Beha COoML N - 19200 N
3 Bandwaage Band  COML N H 19200 W
4 Lsl-Drucker BRI LPT1 J H 0
5 Statistikdrucker PRI LPTL 7 H 00
6 LS2-Drucker PR LPT1 J H 0
7 Ls3-Drucker BRN LPTL 7 H 0
8 KARTENLESER Kle coML N H 1200 0
9 Hofliste Anzeigen HOFANZ ANZ " H 0
10 Behaelterwaage Beha coML N H 19200 N
Linker Rand fiir Ausdrucke 5(2nzahl Zeichen)

Der Pfad fiir LS an Faktura ist folgendermaBen eingestellt: Ubernahme Stammdaten von Fakura.

Auswahl eingeben ® Auswahl eingeben ®
Bitte Pfad eingeben z. B. c:\dfue Bitte Pfad eingeben z. B. c:\dfue
le:waagelzufaktura [e:twaagetvonfaktural
[ Weiter | [ EscAbbruch | [ Weiter | [ ESC Abbruch

Bei Disomat miissen Daueranzeige und eichfahiger Speicher ausgeschalten sein.

Einstellungen — Programmeinstellung ~ Systemdatei und Locale Parameterdatei priifen.
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Systemdatei Locale Parameterdatei
Ersh -
S —
[T
B - Dp_pfad | | F
= Dp_faktura | i
Do coe | l
Suche Dp_locrr @
i
el
Ve [kt specher | Abbnich e Abbuch
val  [g ] Dp_accal | oyprogammeticiosaft Officeh DificetMSACCESS EXE ]
Tet [Gomspmcrer | Dp_scepar | waagehfaber mdb AMakicl |
v [[] Dp_itupad
Delad[p | De_meinii [\ asgeimerninita |
Wachsten Datensatz auswahlen Dp_sdnick [opocPrinteiPDFPro |
Dp_notdis | ehaPrintePOFPro |
Dr_pdeu | |
Dp_sanzkop IE
Dp_aranat [
Dp_itsces
Dp._mitpel

Hier kann die Anzahl der Lieferscheine und der Drucker eingestellt werden. Achtung: Priifen Sie auch ob
msaccess in diesem Verzeichnis installiert ist. Falls nicht hier den Pfad dndern.

Zusitze - Einstellungen — Drucker fiir Access einstellen:

Hier sind die wesentlichen Sachen von Access in einer Maske. Der Drucker kann aus den vorhandenen
Drucker ausgewahlt werden, so dass keine Eingabe in der obigen Datei notwendig ist. Falls der Drucker
gewihlt wurde, erscheint dieser dann auch an der entsprechenden Stelle in der obigen localen
Parameterdatei. Den Hauptdrucker wéhlen, Notdrucker leer lassen und pdf-drucker wieder wihlen.
ACHTUNG: Eingabe speichern muss mit J und ENTER bestétigt werden. Sonst erfolgt keine Speicherung !
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¢ I= Fa. Wihwa Waagenbau Pfedelbach 10417752 Faber Schnepp ¥ 1.9 vom 29.01.10
Wieebettieh  Stamimdstenverwaliung Stammdatendruck  Statistien dricken  Sonderstatistiken Zusatee | Beenden  Hife

c:\waage\meinini.txt

S5-A : \Wenn Leer=-or CESS | Suchennach |
C:\Programme\Microsoft Office\0ffice\MSACCESS.EXE
ame - kroendung X) | Suhenmach

c:\waage\faber;mdb /¥XMakrol

iMercatoriHPLaserJetdPlusTBE lekirik]

WMercator\HPLaserJet4PlusTBE lektrik

SATO CL40Be

Microsoft XPS Document Writer
J|KONICA MINOLTA C250/C250P PCL
#IHP LaserJet P2015 Series PCL 6

HP LaserJet P2015 Series PCL be

HP Color LaserJet 4600 PCL 6

Hewlett-Packard HP-GL{2 Plotter

Generic { Text Only

FRITZfax Drucker

FRITZfax Color Drucker

Epson FX-850

eDocPrinterPDFPro

-

DE 2 & %[3 1115
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Wiegebetrieb:

nbau Pfedelbach  10/17752  Faber Schnopp V1.9 vom 29.01.

F5 -> Lieferschein ‘ ’ Waage 1
Kartennummer 1 e Ls.Nr.: 000343
Kundennummer : g7y Name1: Testkunde Wohwa
Matchcode : WOHWA Name2 :

F9 Kundenliste EsCzurick | | ALT+K===> Kunden korrigieren

oe 7 &)°[3 1

Eingabe von *un sucht nach einem Teilstring im Namel, Name2, Strasse und Ort. Hiermit kann leicht ein
Kunde gefunden werden. Ansonsten Suche wie bisher iiber Nummer und Matchcode.

Bei einer Baustellensuche: Kunde leer lassen, Baustelle mit Teilstring suche (*) suchen. Der Kunde wird
dann auch mit angezeigt.

2 Viasganbau Pfodelbach _10/17752

F5 -> Lieferschein ‘ [ Waage 1
Kartennummer 1 i Ls.Nr.: 000343
Kundennummer : N
Matchcode : * Name2:
Strafte :
Erster Wager Piz: ort:
BaustellenNr. : -*STEL Bezeichnungt : Testbaustelle Woéhwa
Matchcode : TESTRAUSTELLE Bezeichnung2 :

w

Materialsuche:
Bei F9 auf die Materialliste wird zuerst eine Liste der Materialien eingeblendet, welche schon auf diese

Baustelle geliefert wurden. Diese Liste kann natiirlich auch leer sein. ESC driicken dann erscheint die Liste
der Materialien (gesamtliste).
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