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1 Sicherheit
Das Kapitel Sicherheit enthélt die Bedeutung von Warnhinweisen, allgemeine und spezifische Sicher-
heitshinweise.

Die Beachtung der in diesem Kapitel aufgefiihrten Hinweise ist die Grundvoraussetzung fiir den sicher-
heitsgerechten Umgang und den stdrungsfreien Betrieb des Produktes.

Daruber hinaus sind in den anderen Kapiteln dieser Bedienungsanleitung weitere Warnhinweise zu
finden, die Sie ebenfalls genau beachten mussen. Die Warnhinweise sind den jeweiligen Handlungen
vorangestellt.

Die entsprechenden Bedienungs- und Bedienungsanleitungen, insbesondere die Sicherheitshinweise,
sind von allen Personen zu beachten, welche mit dem Produkt arbeiten.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Darlber hinaus sind die fur den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur Unfallverhiitung zu
beachten.

2.1 Bedeutung der Warnhinweise
In dieser Bedienungsanleitung sind die Warnhinweise entsprechend der Schwere der Gefahr und der
Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens systematisiert.

Die Gefahrenzeichen machen auf konstruktiv nicht zu vermeidende Restgefahren im Umgang mit dem
Produkt aufmerksam.

Die verwendeten Warnhinweise sind hierbei wie folgt aufgebaut:
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A GEFAHR

Art und Quelle der Gefahr

Dieser Warnhinweis warnt vor einer unmittelbar drohenden Gefahr fiir die Gesundheit
und das Leben von Personen.

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise fihrt zu schwersten Verletzungen, auch mit

Todesfolge.

> Beachten Sie unbedingt die beschriebenen MaRnahmen zur Vermeidung dieser
Gefahr.

A WARNUNG

A

Art und Quelle der Gefahr

Dieser Warnhinweis warnt vor einer moglicherweise gefahrlichen Situation fur die Ge-
sundheit von Personen oder vor Sach- und Umweltschaden.

Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise fuihrt zu schweren Verletzungen.

Beachten Sie unbedingt die beschriebenen MaRhahmen zur Vermeidung dieser Ge-
fahr.

\A VORSICHT ‘

A

Art und Quelle der Gefahr

Dieser Warnhinweis warnt vor einer moglicherweise gefahrlichen Situation fur die Ge-

sundheit von Personen.

> Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise fihrt zu Schaden am Produkt oder in
der Umgebung.

Beachten Sie unbedingt die beschriebenen Malinahmen zur Vermeidung dieser Ge-

fahr.

HINWEIS

Art und Quelle der Gefahr

Allgemeine Hinweise enthalten Anwendungstipps und besonders nitzliche Informati-
onen, jedoch keine Warnung vor Gefahrdungen.
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2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

A WARNUNG

A

Hinweise in Bedienungsanleitungen beachten

»

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Grundvoraussetzung fur
den sicherheitsgerechten Umgang und den stérungsfreien Betrieb dieses Produk-
tes ist die Kenntnis dieser ,Allgemeine Sicherheitshinweise®.

Die entsprechenden Bedienungs- und Bedienungsanleitungen, inshesondere die
Sicherheitshinweise, sind von allen Personen zu beachten, welche mit dem Pro-
dukt arbeiten.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fur die Zukunft auf.
Daruber hinaus sind die flr den Einsatzort geltenden Regeln und Vorschriften zur
Unfallverhitung zu beachten.

A WARNUNG

A

Verpflichtungen des Betreibers

Der Betreiber ist fur die bestimmungsgemalle Verwendung des Produktes verantwort-
lich. Der Betreiber verpflichtet sich das sicherheitsbewusste Arbeiten des Personals
in regelmanigen Abstanden zu tberprifen und nur Personen an dem Produkt arbeiten
zu lassen, die ...

»

mit den grundlegenden Vorschriften Gber Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung
vertraut sind und in die Handhabung des Produktes eingewiesen sind.

die Sicherheitskapitel und Warnhinweise der Bedienungsanleitungen, soweit vor-
handen, gelesen, verstanden und durch ihre Unterschrift bestétigt haben.

Die erforderlichen personlichen Schutzausristungen sind vom Betreiber bereitzu-
stellen.

Alle vorhandenen Sicherheitseinrichtungen sind regelmaRig zu Uberprifen.

A WARNUNG

A

Verpflichtung des Personals

Alle Personen, die mit Arbeiten an dem Produkt beauftragt sind, verpflichten sich vor
Arbeitsbeginn ...

>

>

die grundlegenden Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und Unfallverhitung zu be-
achten

die Sicherheits- und Warnhinweise der Bedien- und Bedienungsanleitungen des
Produktes zu lesen und durch ihre Unterschrift zu bestétigen, dass sie diese ver-
standen haben.
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A WARNUNG

Ausbildung des Personals

>

Nur geschultes und eingewiesenes Personal darf mit dem Produkt und der Anlage
arbeiten.

Die Zustandigkeiten des Personals ist klar festzulegen, welches fur das Transpor-
tieren, Montieren, Inbetriebnehmen, Bedienen, Freischalten und Sichern gegen
Wiedereinschalten, Riusten, Warten, Instandsetzen und Wiederinbetriebnahme
verantwortlich ist.

Anzulernendes Personal darf nur unter Aufsicht einer erfahrenen Person an dem
Produkt oder der Anlage arbeiten.

A GEFAHR

BI >

Gefahren durch elektrische Energie

>

Arbeiten an der elektrischen Versorgung darf nur von einer Elektro- Fachkraft
ausgefuhrt werden. Fir die Elektro-Fachkraft sind die geltenden Regeln und Vor-
schriften zur Unfallverhiitung zu beachten.

Die elektrische Ausristung des Produktes ist regelmal3ig zu tUberprifen. Lose
Verbindungen sind sofort zu beseitigen und beschadigte Kabel missen sofort er-
setzt werden.

Sind Arbeiten bei Produktbetrieb oder an spannungsfuhrenden Teilen notwendig,
ist eine zweite Person hinzuzuziehen, die notfalls eingreifen kann.

A GEFAHR

Gefahren durch mechanische Energie

>

>

Samtliche Gefahrdungen durch bewegte Teile sind auszuschlieRen.
Hierzu gehdren die Gefahrdungen durch Quetschen, Scheren, Schneiden, Ein-
ziehen, Fangen, Stechen und StoRRen.

Samtliche Gefahrdungen durch freie Bewegungen von Teilen sind auszuschlie-
Ren.

Hierzu gehoren herabfallende, wegfliegende, herumschlagende, kippende, pen-
delnde, rollende und gleitende Teile.

Antriebe im jeweiligen Gefahrenbereich sind gegen zufélliges Wiedereinschalten
zu sichern.

Gefahren durch hydraulische Energie und weiteren besonderen Gefahren sind
auszuschlief3en.
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Bauliche Veranderungen

| A VORSICHT | >
AN

>

>

Ohne Genehmigung des Herstellers diirfen keine Veranderungen, An- oder Um-
bauten an dem Produkt vorgenommen werden.

Alle UmbaumafRnahmen bediirfen der schriftlichen Zustimmung der Fa. WOHWA
Waagenbau GmbH. Alle Anderungen an dem Produkt oder an Produktteilen be-
treffs des maschinen- und ausriistungstechnischen Teils bedurfen der schriftli-
chen Zustimmung des jeweiligen Lieferanten.

Nur Originalersatz- und Verschleil3teile verwenden.

Bei fremdbezogenen Teilen ist nicht gewahrleistet, dass sie beanspruchungs- und
sicherheitsgerecht konstruiert und gefertigt sind.

Informelle SicherheitsmalRnahmen

A GEFAHR >

A

Die Betriebs- und/oder Bedienungsanleitungen sind standig am Einsatzort des
Produktes aufzubewahren.

Erganzend zur Bedienungsanleitung sind die allgemeingultigen und die 6rtlichen
Regelungen zur Unfallverhiitung und zum Umweltschutz bereitzustellen und zu
beachten.

Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an dem Produkt und der tbrigen Anlage
sind in lesbarem Zustand zu halten.
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2 Installation und Inhalte

Nachfolgend werden die Schritte zur Installation der Software und die Inhalte der Ordnerstruktur er-
klart.

2.1 Installation der Software

1. Die Software von WWW.WOEHWA.com herunterladen
2. Die Datei SEB 22 und SFB23+ setup.zip auf den Rechner kopieren und entpacken.

3. AnschlieRend die Datei setup.exe ausfiihren.

Standardmalfiig wird das Programm in folgenden Ordner kopiert:

| . » Computer » O5(C) » WOEHWA Waagenbau GmbH »

Mame Anderungsdatum Typ Grofe
. Database 24.04.2018 16:22 Dateiordner
, SFBZ2-LB5-1 04.05.2018 00:00 Dateiordner
, SFB22-LB5-2 26042018 11:12 Dateiordner
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2.2 Ordnerstruktur

|. ¥ Computer » O5(C) » WOEHWA Waagenbau GmbH » SFB22-1BS5-1

In diesem Ordner finden Sie auch alle weiteren Dateien fir die Auswertung z. B. Uber Excel.

Mame Anderungsdatum Typ ’ Grale

"L help_de 25.01.2017 11:23 Adobe Acrobat D... 2T KB
"L help_en 25.01.2017 11:28 Adebe Acrobat D... 27KB
[=°] sFB22-LBS 24,04.2018 14:01 Anwendung 1.065 KB
%) Module_Graphs.dil 24.04,2018 13:54 Anwendungserwe.., 18 KB
%) WpfChart.dll 24.04,2018 14:04 Anwendungserwe... 3B KB
) wutdevices.dll 07.07.2016 11:52 Anwendungserwe... 19 KB
|| SFB22-LBS.exe.config 16.06.2016 11:27 COMNFIG-Datei 1KE
B email_de 01.08.2017 09:32 Firefox HTML Doc... 3KB
n email_en 01.08.2017 09:32 Firefox HTML Doc... 3KB
3] day_20180424 26.04.2018 15:25 Microsoft Excel-C... 1KE
(] day_20180426 27.04.2018 00:00 Microsoft Excel-C.., 1KE
2] day_20180427 02.05.2018 16:14 Microsoft Excel-C... 1KE
(=] day_20180502 03.05.2018 00:00 Microsoft Excel-C.., 1KE
2] day_20180503 04.05.2018 00:00 Microsoft Excel-C... 1KE
[:] month_201804 27.04.2018 00:00 Microsoft Excel-C... 1KB
=] month_201805 04.05.2018 00:00 Microsoft Excel-C... 1KB
(= trend_2018 04.05.2018 14:40 Microsoft Excel-C... 7KB
] trend_201804 27.04.2018 16:30 Microsoft Excel-C... 4 KB
[ trend_201805 04.05.2018 14:40 Microsoft Excel-C... 7KB
] trend_Friday 04.05.2018 14:44 Micraosoft Excel-C... 1721 KB
[32] trend_Thursday 04.05.2018 00:00 Microsoft Excel-C... 2334 KB
] trend_Tuesday 24.04.2018 17:20 Micraosoft Excel-C... 93 KB
2] trend_Wednesday 03.05.2018 00:00 Microsoft Excel-C... 713 KB
] year_2018 04.05.2018 00:00 Micraosoft Excel-C... 1KB
. Programmlog 04.05.2018 11:20 Textdokument 11KB
|| cumulated 04.05.2018 14:44 AML-Dokument 2 KB
|| daydatal 03.05.2018 23:59 AML-Dokument 4.302 KB
|| daydatal 04.05.2018 13:59 AML-Dokument 4,100 KB
|| default 03.05.2018 17:39 XML-Dokument 2KB
|| init 04.05.2018 13:59 XML-Dokument 3KE
| language_de 24.04,2018 09:11 XML-Dokument 12 KB
| language_en 24.04,2018 09:12 AML-Dokument 11 KB
|| weekl6 02.05.2018 16:14 XML-Dokument 3.247 KB
|| weekl? 04.05.2018 00:03 KXML-Dokument 3.315KB

Nach der Installation kann die Datei sfb23.exe gestartet werden.

Bitte beachten Sie, dass Sie nur Kopien dieser Dateien bearbeiten dirfen.
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3 Programmstart

Das Programm startet mit folgender Maske:

% Wohwa Waagentau GmbH / SFE22 - LBS / V. 1 = =

© Online O Bandwaage OK

Bandwaage Vorbruch Leistung th Tonnage t

188
186
184
182
180
178
176
174
172
170
= 168
166
164
162
160
158
156
154
152
150
148 1. Schicht
1310 1320 330 1340 1350 1400 1410 1420 1430 1240 1450 1500 15:0 1520 1530 1540 von  bis
04052018 2300 07:00
Menge  Tag Zahlwerk Ischen Ausfiihren 1242 ¢
2590 |t 2. schicht
Letztes Zahlwerk Ioschen | 03.05.2018 11:18:38 @ o
Woche
o767 |t Nullstellen Ausfiihren 0700 § 1500
1348 ¢
Monat Letzte Nullstellung | 03.05.2018 17:41:42 3. Schicht
5552 |t von bis
Bandgeschwindigkeit @ 0,775 |mis
Janr 1500 23:00
ol — 1

Trennen .. 04.05.2018 14:48:30

Beachten Sie, dass die Bandwaage GCU50+ mit einer IP-Adresse versehen ist und die Bandwaage im
Netzwerk erreichbar ist.

e Nun kénnen Sie die Anderungen im Setup durchfiihren.
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Grundeinstellungen

Im Menupunkt Datei (file) kann die Sprache ausgewéhlt werden.

Bitte zuerst die Sprache wahlen, dann die Einstellungen @ndern. Passwort: 1704 eingeben,

anschliel3end erscheint folgende Maske:

1819za3ue snpowowaq Wi uspiam ualeq asi||enz

uspJam 3z3asas uayeH Jap ssnw zzg4s aip 4n4

"1]193543 ,,|WIY"IYDIS-42gaN* 1338 SUIS PJIM SIUYDISZI3A USIaUpIoagiagn wi

SY4aM|YeZ Sap SunydsoT Uaydsijewolne Inz 1aziyn

Jeg|yemsne 23sl|[IN00S Nz siq Sunpuiganyiamziap Jawessue| 1ag

Us|yem uaieq Jap puesisp usydsijewoine wnz aziyn

Ua3ua|Al USPUYISQ| NZ 43P |yemsny

ualeq diws Jap agesul3

u3aje(q Jap PUBSISA USM3ISIIBWOINE USP Ny 3ssalpe|ie|n-] Jap agesul]

‘181azadue
jesedas UaydIYIS UP 13¢ pun 3puydaiaq a3ua|A lp PAIM H3Z3Yd1Yds apal Jn4
*UaYdIYISSICJY 31p Jny 337 Jap aqeduly

av | [ Mo

W

L—» eeee

> Wwodemysom®)iss}

3asYdy-X 43p jne 3un|a1sieq aydsiydeus alp Jny swinelsz sap agesdul

3sYdy-A 43p jne Sunj|aisieq ayasiydes3 aip Jnj Sunisia] usjewixew Jap agesull

0008 :3s! ZZ84S pun +0SNJD pepuels / Hod uasLiQyasnz sap agesul3

u1as JeqydIaJia J1aMz3aN Wi ssn|Al / uagasula aSeempueg Jap 3ssaIpY d|

‘uagesjula aSeempueg 3ip Jnj uaweN uasigaljaq uaull

MWULA AU

™ gs0501261
B .
wol m?r_wo;@uwwu

P vz
> 00:€Z 00:GL
=

00:SL 00:20
A

00:20 00:€T
> _> ¢ [ a :
—
YA oog
—> 00¥Z

—» vZ'T6LC6LT6)
|y Udniqion abeempueg

uml

u@ [
us [2]
us [

)
I yostiA (= 000
S

]
4

> Jyer []] jeuol [Cjayoom [ Bel [

uis [

i

snpowbngaQ
SNpoWsuoNesuowsq

opa3|oL BB

uabeempueg 1y2Is1aqn 1B1eg-lwiy
uayso)| Bigew|abal uamiyez
HOMUY JNE JSZaUEAN SjEWIUI
U3pUSS [IBN-3 J3d yiisne)ssabel
uay2so| usbusy

yomssed-djws
uslepspisLUY-djws
Bun|assn|yISIBA-ISS
1anss-djws

35S3IpY |IBJN-3

BunjsisiiNN Jsp Janeq

WAYIS €

WAYIS 7

IS L
ablazuy-1aqiaiyassbunisia
Bunusyaisdsusieq

abeempueg Jap Bunjsia [BWIXen
abeempueg Jap Hod-d|
sbeempueg Jap 3sSaIpy-dl

abeempueg Jap aweN

(=]

uabun|jaysui3

Anderungen mit OK bestatigen und anschlieBend die Konfiguration sichern.

Im Men( unter Einstellung speichern.
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5 Hauptmaske

Sobald die Software eine Verbindung zur GCU50+ aufbauen kann, werden die beiden Punkte Online
und Bandwaage OK grin.

Die Leistung und das aktuelle Zahlwerk der GCU50+ werden ebenfalls aktuell angezeigt.

< COnline O Bandwaage OK

—

Leistung: 171 | th Tonnage 4987

¥ Wohwa Waagenbau E - Jocon |l

© Online © Bandwaage OK

Bandwaage Vorbruch Leistung th Tonnage t

200
195
190

185

= 180 I

175
170
165
160

1. Schicht

14:46 1448 1450 1452 1454 14556 14558 1500 1502 1504 1506 1508 1510 1512 1514 1516 1518 1520 1522 1524 1525 von  bis

04.052018 2300 O7:00

Menge  Tag Zahlwerk [6schen Ausfiihren 1242 ¢

2|t 2. Schicht

Letztes Zahiwerk Ioschen | 03.05.2018 11:18:38 w o

Woche

1377 ¢

Monat Letzte Nullstellung | 03.05.2018 17:41:42 3. Schicht

5734\t y von  bis

Bandgeschwindigkeit & 0,775 | mis
Jahr 1500 2300

Trennen ... 04.05.2018 15:54:59

Der Verlauf der Leistung wird alle finf Sekunden aktualisiert und innerhalb der vorgewahlten Zeit an-
gezeigt. Sie kdnnen jederzeit in die Kurve zoomen. Dazu mit der gedrickten linken Maustaste einen
Bereich auswahlen. Dieser Bereich wird dann entsprechend angezeigt. Die Erfassung der Daten im

Hintergrund erfolgt jede Sekunde.
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6hwz Waagenbau GmbH / 57822 - ¢ B -

© Online O Bandwaage OK

Bandwaage Vorbruch Leistung th Tonnage a972 |t
@ Leistung: 177,00 07:03:28

280
260
240
220
200

180

160
< w0
120
100
B
&0
20
2
o 1. Schicht
0000 01:00 0200 0300 0400 0500 06:00 07:00 0800 0900 1000 11:00 1200 1300 1400 1500 von  bis
04052018 2310 | 0700
Menge  Tag Zahiwerk lschen Ausfibren | 1242 ¢
e |t 2. Schicht
Letztes Zahlwerk Ischen | 03.05.2018 11:19:38 s
‘Woche
t Nullstellen Ausfiren | el Rz
1377
Monat Letzte Nullstellung | 03.05.2018 17:41:42 3. Schicht
[ o s
Bandgeschwindigkeit ® 0,775 | mis
Jahr 1500 2300
Verbinden . 04052018 15:57:00

Durch einen Doppelklick in den freien Bereich wird die Anzeige wieder zuriick geschaltet.

6 Zahlwerk loschen / Nullstellen

e Das Zahlwerk kann tGiber Button geldscht werden. Passwort: C17

Hinweis: das Zahlwerk kann nur geldscht werden, wenn das Forderband steht und somit
keine Geschwindigkeit angezeigt wird. Bei erfolgreicher Léschung wird das aktuelle Datum
und die Uhrzeit automatisch eingetragen.

o Das Nullstellen der Bandwaage kann durch den Button erfolgen. Passwort: C170
Bei erfolgreicher Nullstellung wird das aktuelle Datum und die Uhrzeit automatisch eingetra-
gen.

Zahlwerk loschen l Ausfiihren
Letztes Zdhlwerk loschen ‘

Nulistellen [ Ausfiihren

Letzte Nullstellung ‘ 03.05.2018 17:41:42 |

Bandgeschwindigkeit @ ‘ 0,775 |rn!s

Korrekturfaktor ‘ |
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Hinweis: Das Nullstellen der Bandwaage kann nur bei eingeschaltetem Band ohne Material
auf dem Band erfolgen.

Fehlermeldungen:

Nullstellen Ausfiihren

Letzte Nullstellung Geschwindigkeit?

Das Band steht und es ist keine Geschwindigkeit vorhanden

Nullstellen Ausfiihren

Letzte Nullstellung Gewicht?

Es befindet sich Material auf dem Band und das Gewicht ist zu hoch fiir eine Nullstellung
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7 Beispiele fur Tagesverlaufe

Uber den Meniipunkt Tagesstatistik kann ein Kalendertag ausgewahlt werden und der Tagesverlauf

wird dargestellt.

Um das Bild zu drucken muss ein Screenshot erstellt und gedruckt werden.
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Software Bandwaage SFB22 und SFB23+

8 Emailversand als HTML

Entweder bei manueller Auswahl Uber Kalendertag oder bei Einstellung im Setup wird taglich zu einer
bestimmten Uhrzeit eine Mail vom Vortag erstellt.

T

Machricht Entwicklertaals asyncit

ExY .
[y Ignarieren x ] Y _$ B Besprechung | |- fismidth
. 2 Team-E-Mail
&Jum CE-Mail = Ldschen | Antworten  Allen  Weiterlziten ?id Waitere =
antworten
Lischen Antworten Qu

.L,}. Antwarten unel

@ Wenn Probleme mit der Darstellungsweise dieser Nachricht bestehen, klicken Sie hier, um sie im Webhb

Vaon: Bandwaage Test <sfbZ3@woehwa, com=
An: Bernd Reinhard:

Ceo

B etreff: 19,09.2016

Belt weigher info report for Bandwaage Test at 19.09.2016

Daly arnount: 16t
Wax power:  -th
Weekly power: - kg
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Software Bandwaage SFB22 und SFB23+

9 Datenspeicherung

¢ Die Software speichert die erhobenen Daten fir die einzelnen Tage der letzten Woche unter
den Dateinamen ,trend_Monday.csv*, ,trend_Tuesday.csv“, usw.

A B & D E F
1 | 20.04.2017 power tonnage belt speed counter connection
2 00:00:01 5 ] 0 396 1
3 00:00:02 10 0 0 396 1
4| 00:00:03 15 o 0 396 1
= ‘ 00:00:04 20 0 0 396 1
6 00:00:05 25 0 0 396 1
7 00:00:06 30 0 0 396 1
8 00:00:07 35 o 0 396 1
9 00:00:08 40 0 0 396 1
10 00:00:09 45 o 0 396 1
11 00:00:10 50 0 0 396 1
12 00:00:11 55 o 0 396 1

Aus diesen Trend-Dateien kénnen Sie die seklndliche Entwicklung der Leistung, der Tonnage und
der Bandgeschwindigkeit entnehmen. AuRerdem werden der Zahler, welcher die Gesamtmenge an-
zeigt, als auch eine Spalte, welche anzeigt, ob die Software mit der Bandwaage verbunden war, dar-
gestellt. Jede Woche werden die Dateien neu Uberschrieben.

e AuBerdem werden die transportierte Gesamtmenge in Tonnen, sowie die transportierte
Menge je Schicht flr jeden Tag in einer Datei abgespeichert (z.B. ,day_20170421.csv").

L 4] A B c
1 [ooa_] 65

2 'Woche 65

3 Monat 65

4 Jahr 66

5 |1.Schicht 0

6 2. Schicht 21

7 3. Schicht 44

8

9

Hieraus kdnnen Sie auch die transportierte Jahresmenge, Monatsmenge, Wochenmenge bis zu die-
sem Tag entnehmen.
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¢ Aus den Dateien, die beispielsweise die Form ,month_201703.csv* haben, kénnen die Mengen
entnommen werden, die jeden Tag des Monats geférdert wurden.

A B
1 |1.Schicht
2 2.Schicht
3 3. Schicht
4 Monat

5 01.04.
6 02.04.
7 03.04.
8

9

04.04.

05.04.
10 06.04.
11 07.04.
12 08.04.
13 09.04.
14 10.04.
15 11.04.
16 12.04.
17 13.04.
18 14.04.
19 15.04.
20 (16.04.
21 17.04.
22 18.04.
23 19.04.
24 20.04.

I OO0 00000000 OO

(=1}
(€]

e Aus den Trend-Dateien, die ebenfalls fir jeden Monat erstellt werden (z.B. ,trend_201703.csv"),
kann die Leistung im Funf-Minuten-Takt abgelesen werden.

5619 20. 12:20 0
5620 20. 12:25 0
5621 20. 12:30 0
5622 20. 12:35 0
5623 20. 12:40 0
5624 20. 12:45 0
5625 20. 12:50 0
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¢ In den Dateien mit der Form ,year_2017.csv* finden Sie die Daten der transportierten Gesamt-
menge eines jeden Tages, sowie der Gesamtmenge, die im kompletten Jahr geférdert wurde,
als auch der Menge, welche pro Schicht im gesamten Jahr transportiert wurden.

2 1. Schicht 12795
3 2. Schicht 12427
4 3. Schicht 12220
5 Jahr 37442
6 25.01. 0
7 26.01. 0
8 27.01. 0
9 28.01. 0

e Die Datei ,trend_2017.csv* liefert Daten der Leistung im Zehn-Minuten-Takt von jedem Tag im
Jahr.

12253 21.04. 10:40 108
12254 21.04. 10:50 114
12255 21.04. 11:00 108
12256 21.04. 11:10 112
12257 21.04. 11:20 110
12258 21.04. 15:30 115
12259 21.04. 15:40 109
12260 21.04. 15:50 105
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10 Erstellung der Ubersichtdatei

5 Uebersicht Bandwaagen X +

Uebersicht Bandwaagen

Bandwaage Vorbruch -0 t - 16.08.2017 - 14:52:19
Zweite Bandwaage - 0t-0t-16.08.2017 - 14:51:51

www.woehwa.com * WOEHWA Waaagenbau GmbH

Screenshot von der Ubersicht, die zyklisch Erstellt wird, wenn dies im Einstellungsmenii ange-

kreuzt wurde.

Einstellungen (=]

Name der Bandwaage
|P-Adresse der Bandwaage
IP-Port der Bandwaage

Maximal Leistung der Bandwaage
Datenspeicherung
Leistungsschreiber-Anzeige

1. Schicht

2. Schicht

3. Schicht

Dauer der Nulistellung

E-Mail Adresse

smtp-Server
ssl-Verschlisselung
smtp-Anmeldedaten
smtp-Passwort

Mengen I6schen

Tagesstatistik per E-Mail senden

Minimale Wartezeit auf Antwort

Bandwaage Vorbruch
192.192.192.24
2400

300 t/h

(00 ~): (00 -6 +): (@0

23:.00 07:00
07:00 15:00
15:00 23:00
24 std.

test@woehwa.com
192.168.0.99
[[ein
test@woehwa.com
eeee
[[] Tag [C] Woche[] Monat [] Jahr
[ gy —

(000 ~| Millisek

Zahlakeioaeimatio e ~]: vJ
< html-Datei Ubersicht Bandwaagen [¥] ein )
Me! v ein

Demonstrationsmodus [[ein

Debugmodus ein

OK | |Abbrechen |

Die Datei dient zur Darstellung von Fullstdnden und kann bei geeigneter VPN- oder Browserver-
bindung auch vom Smartphone abgelesen werden.
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